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一、前言 

感谢您购买深圳市微尔纳科技开发有限公司自主研发生产的 VTS-CAT 

系列 Ether CAT 总线 IO模块。 

为了正确并安全地使用本机，请您务必详读本说明书，您如有不解之

处请及时联系我们，以便我们能在第一时间为您排除疑问。不当的操作和

使用，会降低产品性能，缩短产品寿命，甚至造成意外事故，威胁人身安

全，因此，请正确操作和使用本机。 

微尔纳EtherCAT产品可以支持目前市面上主流的EtherCAT主站，包括但 

不限于以下主站产品： 

1、倍福 

2、欧姆龙 

3、基恩士 

4、汇川 

5、CODESYS 

6、雷赛 

7、信捷 

8、禾川 

9、正运动
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二、产品特点 

VTS-CAT1616 是一款 EtherCAT 工业以太网总线 IO 模块。具有占用空间小，实

时性高、模块种类丰富，为用户高速数据采集、优化系统配置、简化现场配线、

提高系统可靠性等特点。 

 

 24VDC 工作电源 

 双网口设计 

支持交换机功能，组网更便捷 

 体积小 

体积仅 50*90*60，占用空间小，结构紧凑 

 速度快 

高性能 EtherCAT 通讯芯片，并行接口，速度

快 

 易诊断 

可视化通道指示灯设计，调试、维护一目了

然 

 扩展种类丰富 

数字量、模拟量、温度、脉冲等模块，种类

丰富 

 排针式总线扩展接口 

即插即用，无需额外接线 

 接线安装便捷 

整机采用 DIN 35 mm 标准导轨安装，接线采

用弹片式可拔插接线端子，配线方便快捷 
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三、产品说明 

3.1 产品结构说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 产品型号说明 

VTS-CAT - 16 - 16 - N 

 

8 位数字量输出端子 

输出状态指示灯 

电源接口 

扩展总线接口 

16 位数字量输入端子 

输入状态指示灯 

EtherCAT 总线 IN 接口 

EtherCAT 总线错误指示灯 

VTS：立式 

VT：卧式 

CAT：EtherCAT

总线协议 

N：NPN 输出类型 

P：PNP 输出类型 

 

16：输出 16 位 

 

16：输入 16 位 

 

8 位数字量输出端子 

EtherCAT 总线 OUT 接口 

EtherCAT 总线运行指示灯 
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四、应用场景 

 

 

 

 

 

 

西门子 

欧姆龙 

信捷 

汇川 

杰美康 

VTS-CAT 

总线 IO 模块 

扩展数字量模块

控制 IO 

扩展模拟量模块

控制变频器 

扩展温度模块

采集温度 
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五、产品参数 

5.1 通用参数 

接口参数  

总线协议 Ether CAT 

IO 数量 根据主站 

传输介质 Ethernet/EtherCAT CAT5 电缆 

传输速率 100 Mbps 

传输距离 ≦100 m（站站距离） 

总线接口 2*RJ45 

技术参数  

组态方式 通过主站 

电源 18~36VDC 

电气隔离 500V 

尺寸 50*90*60mm 

重量 175 克 

工作温度 -15 至+55 摄氏度 

存储温度 -20 至+80 

相对湿度 95%，无冷凝 

防护等级 IP20 
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5.2 数字量参数 

输入信号  

额定电压 24VDC(±20%) 

信号类型 NPN / PNP 

“0”信号类型 NPN -5 ~ +5VDC 

“1”信号类型 NPN +19 ~ +30VDC 

“0”信号类型 PNP -5 ~ +5VDC 

“1”信号类型 PNP +19 ~ +30VDC 

输入滤波 1ms~15ms 

输入电流 5mA 

隔离方式 光耦隔离 

隔离电压 500V 

指示灯 绿色 LED 

输出信号  

输出类型 NPN / PNP / Relay 

输出电压 24VDC / 0VDC / 24VDC,220VAC 

输出电流 1A / 1A / 2A,2A 

开关延迟 100us / 100us / 10ms 

负载类型 感性负载，阻性负载 

隔离方式 光耦隔离，继电器隔离 

隔离耐压 500V 

端口防护 过压，过流防护 

公共端接线方式 8 个点一个公共端 

指示灯 绿色 LED 
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5.3 模拟量参数 

输入  

输入信号（电压型） -10VDC ~ +10VDC 

输入信号（电流型） 0~20mA 

分辨率 16Bit 

采样速度 1~10ms 

精度 0.5% 

输入阻抗 100KΩ  

指示灯 绿色 LED 

输出  

输出信号（电压型） -10VDC ~ +10VDC 

输出信号（电流型） 0 ~20mA 

分辨率 15Bit 

反应时间 1~10ms 

精度 0.5% 

负载阻抗（电压型） 10KΩ最小 

负载阻抗（电流型） 1Ω最小 

指示灯 绿色 LED 

量程/码值对照  

电流型 0 ~ 20mA / 0 ~ 27648 

电压型 -10VDC ~+10VDC / -27648 ~ +27648 
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六、产品安装 

6.1 产品尺寸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 多功能扩展组装
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七、接线 

7.1 VTS-CAT 总线 IO 模块
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7.2 VTS-221 数字量输入模块 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 VTS-222 数字量输出模块 
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7.4 VTS-223 数字量输入输出模块 
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7.5 VTS-231 模拟量输入模块 
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7.6 VTS-232 模拟量输出模块 



 

16  

 

7.7 VTS-231-RTD 温度输入模块 
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八、模块使用 

8.1 驱动添加 

 在编程软件 EtherCAT 驱动工具箱中，添加本产品驱动文件“VTS-CAT1616.xml”，

然后即可在上位机 EtherCAT 通道中添加该产品。 

 

 

 

 

 

  

 

 

8.2 参数配置 

在模块索引地址中，8000 为主模块索引地址，8100 为第一个扩展索引，往

后类推，每个主模块最多可扩展 7 个功能扩展模块 
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 8.2.1 滤波时间 

 在模块索引地址中，通过设置子索引 1 来改变通道滤波时间，数值为 1 则滤

波时间为 1ms 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 离线输出状态 

 在模块索引地址中，通过设置子索引 2 来改变通道离线输出状态，数值为

16#0000 则模块离线状态全部不输出，数值为 16#FFFF 则模块离线状态全部输出。 
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8.3 模块地址定义 

 配置好系统参数后，在软件 IO 映射中配置对应输入输出通道起始地址即可

在编程时使用模块输入输出功能。 

 

 


